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Ominaisuudet

�z  Erinomainen digitaalisiin CATV-asennuksiin (QAM)
�z  Kätevä spektrianalysaattori 45-860 MHz taajuudelle
�z  Konstellaatiodiagrammi
�z  Helppo digitaalinen MER- ja BER-lukema
�z  QAM16, QAM32, QAM64, QAM128 & QAM256
�z  Analoginen signaalitason lukema dBuV:na, dBmV:nä ja dBm:nä maxhold-toiminnolla
�z  Esittää yhden kanavan lukeman korkearesoluutiona tai kuusi kanavaa samanaikaisesti 
    tai koko alueen spektrin
�z  Erittäin herkkä, helppo maksimoida heikkoja ja vahvoja signaaleja
�z  Sisäänrakennettu piippari (äänen korkeus) ja maxhold-toiminto
�z  Tilttitoiminto
�z  Vaihdettavat paristot (8xAA 1200mA)
�z  Verkkolaite ja autolaturi toimituksen mukana
�z  Kantolaukku toimituksen mukana

CATV
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TEKNISET TIEDOT

Tulotaajuus  45 – 860 MHz
Tulotaso  30 - 120 dBuV
Tuloimpedanssi  75 Ohm, F-liitin
Symbolin tulonopeus 2 - 7 Msymb.
Oikosulkusuojaus Automaattinen sulake antennitulossa

Mittausjärjestelmä:
     Digitaalinen  - BER (bittivirhesuhde)
   - MER (modulaatiovirhesuhde)

     Analoginen  Yksi palkki näyttää dBuV:n korkearesoluutiona tai 
   6 palkkia näyttää kuuden kanavan voimakkuuden
   Spektrinäyttö
   Ääni-indikaattori piipparissa

Signaalitason lukema:
     Digitaalinen  BER- ja SNR-arvot
     Analoginen  dBuV maxhold-toiminnolla
Demodulaatiotyypit QAM16, QAM32, QAM64, QAM128, QAM256
Jännitesyöttö/laturi 10 – 15V DC (keskipiikki+)
Näyttö   LCD, 128 x 64 pikseliä, taustavalo
Tehon kulutus  500 mA
Akut   8 x AA ladattavat akut, 1200 mA
Paino   0,7 kg
Mitat   185 x 115 x 50 mm
Lisälaitteet  Verkkolaite 12V DC, 1A, muovikotelo, autolaturi

Digiair Pro on kehitetty maaverkon antennien tarkkaan suuntaa-
miseen ja säätöön. Digiair Pro on mikroprosessorihallittu ja siten 
luotettava ja tarkka.

Signaalivoimakkuus esitetään LCD-näytöllä. Analogisessa tilassa 
näytöllä on yksi kanava tai kuusi kanavaa samanaikaisesti. Voit 
myös valita spektritilan katselun.

Digitaalisessa tilassa näkyvät BER (bittivirhesuhde) ja SNR 
(signaali-kohinasuhde). UCB (korjaamattomat bitit) -lukemat on 
helppo ottaa.

Lisäksi Digiair Pro:lla voidaan kuunnella äänen korkeustasoa 
(mitä korkeampi ääni sitä vahvempi signaali).

Digiair Pro on erittäin herkkä ja huomaa heikoimmatkin signaalit. 

Digiair Pro voi syöttää jännitettä (5/12 volttia) ulkoiselle ak-
tiiviantennille. Toiminto on oikosulkusuojattu automaattisella 
sulakkeella.

Digiair Pro ladataan ulkoisella DC-verkkolaitteella 13.5 - 18 
volttia.

Digiair Pro toimii 8 x AA ladattavalla akuilla. Laite toimii vähin-
tään 2 tuntia täysin ladatuilla akuilla.

Digiair Pro sisältää useita toimintoja, se on helppokäyttöinen laite 
kompaktissa paketissa.
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