
Laatuantenni Oy   Puh. 020 7070 300    ALV nro FI01105285  Y-tunnus
Rälssintie 4   Fax: 020 7070 310    Kotipaikka Helsinki   2776643-6
00720 Helsinki   www.laatuantenni.fi

CAT Yleiskaapelointiverkot
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RJ45-LIITIN CAT6A UTP, KEYSTONE, 
TYÖKALUTON, PÖLYSUOJALLA, BULK 
PAKATTU 

Laatuantennin suojaamaton muovirunkoinen työkaluton RJ45 Keystone 
Cat6A UTP liitin  CAT6A kaapeleille.

Liitin on nopea kytkeä työkaluttomuuden ansiota.
Liitin on varustettu myös RJ45 liittimen pölysuojalla.

Liittimen käyttökohteet: Kiinteistörakentaminen uudis- ja saneerauskohtei-
siin sopiva.

Liitin on Traficomin M65D sisäverkkomääräyksen mukainen.

Kaapeli lähtee liittimestä suoraan taaksepäin.

Pakkauskoko 24 kpl bulk pakattuina.

Tehonkesto : 1,5 ampeeria
Eristysvastus: =>500 MOhm
Kosketinvastus: <=10 mOhm
Tasavirtavastus: <=0,1 Ohm

DC/AC voltin kesto : DC1000 V / AC750 V 1min
Liittimen käyttöikä : 750 kytkentäkertaa
Käyttölämpötila :  -10 °C - 60 °C
Käyttökosteus: 10% - 90%RH

Säilytyslämpötila : -40 °C - 68 °C
Muoviosat: Korkealaatuista muovia

Täyttää Standardit :
ANSI/TIA-568.2-D
ISO/IEC 11801-1
IEC 60603-7-4
ROHS-direktiivin 2002/95/EY


