
Laatuantenni Oy   Puh. 020 7070 300    ALV nro FI01105285  Y-tunnus
Rälssintie 4   Fax: 020 7070 310    Kotipaikka Helsinki   2776643-6
00720 Helsinki   www.laatuantenni.fi

CAT Yleiskaapelointiverkot

RJ45-LIITIN CAT6A STP 

KEYSTONE, SUOJATTU, TYÖKALUTON, 
PÖLYSUOJALLA

KAKSI ERI PAKKAUSKOKOA.

Laatuantennin suojattu työkaluton RJ45 Keystone Cat 6A liitin suojatuille Cat
6A kaapeleille.

10GBase-T 500 MHz, luokka EA

Nikkelöity sinkkipainevalu runko, varustettu myös RJ45 liittimen pölysuojalla,
työkaluton asennus.

Liittimen käyttökohteet: Teollisuus, konesalit ja asuinrakentaminen.
Liitin on Traficomin M65D sisäverkkomääräyksen mukainen.

Tyypit ja Pakkauskoot:
7273144 LA-C6A-TF-S-KS:  1/50 kpl, (yksittäispakattuina).
7273148   LA-C6A-TF-S-KS-24: 24 kpl bulk pakattuina.

Tehonkesto : 1,5 ampeeria
Eristysvastus: >500mΩ
Kosketinvastus: <10mΩ
Tasavirtavastus: <0,1mΩ
DC/AC voltin kesto : DC1000v/AC750v 1min
Liittimen käyttöikä : 750 kytkentäkertaa
Käyttölämpötila : -10c - 60c

Käyttökosteus: 10% - 90%RH
Säilytyslämpötila : -40c - 68c
Yhteensopivuus kaapeleille : 23AWG - 26AWG
Täyttää Standardit :
ANSI/TIA-568.2-D
ISO/IEC 11801-1
IEC 60603-7-4
ROHS-direktiivin 2002/95/EY


